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Aluminium 65-85-100-120
[image: ]
Technical Data
	 

	ITEM
	MOD.
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	120150AL   
	MANTA 65 Alluminium
	350
	2800
	2,2 - 230*
	650
	150
	110
	107x66x77
	   61

	120200AL
	MANTA 85 ALLUMINUM
	350
	2800
	2,2 - 230*
	850
	150
	110
	127x66x77
	   66

	120202AL
	MANTA 85-550 ALLUMINIUM
	550
	1400
	2,2 - 230*
	695
	210
	200
	127x66x85
	   75

	120204AL
	MANTA 85-550 ALLUMIN. TRIF.
	550
	1400
	3,6-400
	695
	210
	200
	127x66x85
	   76

	120250AL
	MANTA 100 ALLUMINUM
	350
	2800
	2,2 - 230*
	1000
	150
	110
	155x66x77
	   72

	120300AL
	MANTA 120 ALLUMINIUM
	350
	2800
	2,2 - 230*
	1200
	150
	110
	171x66x77
	   79

	* 3 kW - triphase version is also available


[image: Manta -alluminium -65-85-100-120-02]
[image: Manta People]


Van Deursen Diamanttechnieken - Steenovenweg 7b - 5708 HN - Helmond
Telefoon 0492-474025 - Fax 0492-474723 - info@vandeursen-diamant.com - www.vandeursen-diamant.com
[bookmark: _GoBack]KvK te Eindhoven 64971619 – BTW nr. NL 082844410 B02 – Rabobank NL05 RABO 0150 8580 51
image4.jpg




image4.gif




image6.gif
l
 elle




image3.jpg




image.gif




image8.gif




image3.gif
- Vait




image5.jpg




image2.gif
&Pw




image7.gif
en (L84




image5.gif




image1.jpeg
\\_/A Van Deursen

Diamanttechnieken





image2.jpeg




