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LET OP! Wanneer de machine en de trolley tegelijkertijd aangeschaft 
zijn kunnen stap 1 en 2 overgeslagen worden. 

STAP 1 

Trek de pin omhoog en 

kantel de duwbeugel  

naar voren.

STAP 2 

Demonteer de buis door de  

vier schroeven los te  draaien.

STAP 3 

Duw de duwbeugel van 

de bevestigingspinnen af 

om deze los te  koppelen. 

 Verwijder de zwarte afstand-

houders (beide kanten).

STAP 4 

Schuif de blauwe beugel, 

geleverd bij de trolley, 

zo hoog mogelijk op de 

duwbeugel van de AIRBO 

bouwstofzuiger.

Voor het ophangen van de trolley is het noodzakelijk om de duwbeugel van de AIRBO  bouwstofzuiger tijdelijk te demonteren.

STAP 5 

Plaats de duwbeugel 

 opnieuw op de stofzuiger 

met de blauwe beugel zo 

hoog mogelijk.

STAP 6 

Leg de blokjes aan de 

buitenkant van de (reeds 

gedemonteerde) korte buis.

STAP 7 

Monteer de korte buis aan 

de duwbeugel door de vier 

bijgeleverde schroeven vast 

te draaien.

LET OP! 

Zorg dat de opening rechts- 

onder gemonteerd wordt.  
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STAP 9 

Schuif de blauwe 

beugel naar beneden.

STAP 10 

Pak vervolgens de trolley 

en het wieltje met de vier 

schroeven. Monteer het 

wieltje op de trolley.

STAP 11 

Bevestig de trolley op de 

blauwe beugel door deze 

schuin over de beugel te 

plaatsen en hem vervolgens 

te laten zakken.

STAP 12 

Plaats de kop op de bouw-

stofzuiger. Schuif en schroef 

de blauwe duwbeugel vast 

met de twee bijgeleverde 

vleugelmoeren.

STAP 13 

Rijg de AIRBO spanband 

door de twee daarvoor 

bestemde openingen om de 

MacDust vast te zetten.

LET OP! 

Zorg dat de bijgeleverde ketting contact maakt met de aarde 

om eventuele statische elektriciteit af te voeren.

STAP 8 

Draai de buizen in positie 

door de pin omhoog 

te trekken.
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