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1700W - tot 132mm in beton
met 2 versnellingen
Krachtige diamantboormachine met 2 versnellingen, voor het nat en droog boren van gaten tot 132 mm in harde materialen zoals kalkzandsteen en gewapend beton. Met electronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep. Verpakt in metalen koffer. Technische gegevens:
	Artikelnummer
	10.093.20

	EAN code
	8713265038412

	Merk
	Eibenstock

	Type
	Nat/droog-boormachine

	Vermogen
	1700 Watt

	Spanning
	230 V

	Toerental (belast)
	0-800 / 0-1570 tr/min.

	Toerental (onbelast)
	1100 / 2300 tr/min.

	Aansluiting
	M18x2,5 buitendraad

	Max. boordiameter (nat)
	132 mm (vanaf 82 mm met boorstatief)

	Max. boordiameter (droog)
	132 mm (vanaf 82 mm met boorstatief)

	Spanhalsdiameter
	53 mm

	Gewicht
	6,8 kg


Download hier de onderdelentekening:
[image: PDF Logo]ETN2001P - onderdelentekening


Van Deursen Diamanttechnieken - Steenovenweg 7b - 5708 HN - Helmond
Telefoon 0492-474025 - Fax 0492-474723 - info@vandeursen-diamant.com - www.vandeursen-diamant.com
[bookmark: _GoBack]KvK te Eindhoven 64971619 – BTW nr. NL 082844410 B02 – Rabobank NL05 RABO 0150 8580 51
image.png




image3.jpg




image1.jpeg
\\_/A Van Deursen

Diamanttechnieken





image2.jpeg




