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DC 1800 eco RVS
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DC 1800 eco RVS Mobiele stofafscheider met stalen container
Dustcontrol DC 1800 EX wordt gewaardeerd zowel om zijn eenvoudige bediening als om zijn capaciteit wanneer hij wordt gebruikt om het risico op mogelijke explosies te verminderen in Atex zone 22 (niet-geleidend stof).
Er zijn echter werkgebieden met hoge hygiënische eisen (bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie), die de capaciteiten van onze standaard DC 1800 EX overtreffen. Om toch aan de behoefte van deze branche te kunnen voldoen hebben we de nieuwe DC 1800 EX RVS ontwikkeld.
Voordelen van de DC 1800 EX RVS:
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met mogelijk brandbaar stof (niet-geleidend)
• Het roestvrijstalen ontwerp maakt gebruik van alkalische wasoplossingen
• Hoge weerstand tegen zuren
• Borstelloze motor
Specificaties DC 1800 eco RVS
	HxBxL mm
	740 x 380 x 380

	Massa
	18 kg

	Inlaat/uitlaat
	Ø 50 mm

	Slanglengte
	5 m ( Ø38)

	Max onderdruk
	25 kPa

	Max luchtstroom
	185 m³/ uur

	Vermogen
	1300 W, 230 V

	Oppervlak fijnfilter
	1,5 m²

	Afscheidgraad fijnfilter
	99,9 %

	Afscheidgraad HEPA filter H13     
	99,995%

	Oppervlak HEPA filter
	0,85 m²

	Opvangcapaciteit
	15 L

	Geluidsniveau
	70 dB (A)
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